
Stecksystem für Hydraulik

STH-C Directporting

Directporting ist einer der wesentliche Vorteile des von der 

Johannes Schäfer GmbH entwickelten Stecksystems STH-C. Es 

handelt sich hierbei um eine Formbohrung welche direkt in ein 

Bauteil (z.B. Pumpe, Ventil, Zylinder etc.) eingebracht werden 

kann. Mittels dieser Formbohrung und einem zu montierenden 

Haltering kann der STH-C-Stecker direkt mit dem jeweiligen 

Bauteil verbunden werden. Bei der Entwicklung von STH-C wurde 

darauf geachtet, die Tiefe der Formbohrung an die Maße der 

Standard-Gewindebohrung der jeweiligen Baugröße anzupassen. 

Eine Adaption über ein einzubringendes Gewinde, mit entspre-

chendem Gewindeadapter kann komplett entfallen. Hieraus 

ergeben sie mehrere Vorteile für den Kunden:

	 • �Kostenersparnis durch Entfall des Gewindeadapters

	 • �Eleminierung einer Dichtstelle durch Wegfall des Adapters

	 • �Reduzierung der Anzahl von Verbindungsteilen und damit 

einhergehend auch des Gesamtgewichts

	 • �Deutliche Verringerung des notwendigen Bauraums 

(da geringere Bauhöhe als mit Adaption und kein Werkzeug 

zur Montage der Verbindung notwendig)

Produktbeschreibung Technische Daten STH-C

	 Nenndruck

	 350 bar*

	 * �Arbeitsdrücke > 350 bar mit sepa-
rater Freigabeprüfung möglich

	 Berstdruck

	 Mind. 4-facher Nenndruck

	 Temperaturbereich

	 -35 °C – +135 °C

	 Werkstoff Steckverbinder

	 Stahl

	 Werkstoff Systemdichtung

	 HNBR

	 Stecker Größen STH-C

	 Größe 6 bis 20

	 Schlauchanschlussgrößen

	 DN 2 bis DN 20

	 Rohranschlussgrößen

	 4,0 bis 22,0 mm

	 Informationen zu STH-C im Web

	 STH-C auf der Website

	� Eine Erweiterung des Druck-

bereichs oder eine Änderung 

der Werkstoffe ist auf Anfrage 

möglich

Haben Sie Interesse am 

Gesamtprogramm STH-C? 

Bitte kontaktieren Sie unseren 

Vertrieb per Mail!

http://www2.jsch.de/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=532&lang=de
http://www2.jsch.de/index.php?option=com_contact&view=category&id=4&Itemid=481&lang=de


Die Einbringung der Formbohrung kann nach einer Lizenzierung 

durch den jeweiligen Gerätehersteller selbst erfolgen. Wir bieten 

unseren Kunden hierbei umfassenden Support im Bezug auf:

	 • �Unterstützung bei Auswahl der Fertigungswerkzeuge für die 

Formbohrung und eine Übersicht bekannter Bezugsquellen 

für die Werkzeuge

	 • �Bereitstellung von Prüfverfahren, Prüf-Anweisungen und 

Prüfwerkzeuge für die Formbohrung

	 • �Bereitstellung von Montageanweisungen und Montagewerk-

zeugen für den Haltering

	 • �Bereitstellung von Schutzstopfen für die Formbohrung
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Maßvergleich Standard- 

Einschraubloch zu Form- 

bohrung STH-C

Für mehr Informationen zu 

allen Schäfer-Programmen 

besuchen Sie bitte unsere 

Website unter:

www.jsch.de

JOHANNES SCHÄFER GMBH & CO.KG
Stettiner Str. 3 | 35410 Hungen/Germany
Tel. 06402/86-0 | Fax 06402/86 164
info@jsch.de | www.jsch.de S
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