
Stecksystem für Hydraulik

STH-C, drehbare Variante

Das SCHÄFER Stecksystem STH-C kann in dieser Variante als 

drehbare Verbindung (Schwenkbewegung) eingesetzt werden. 

Die Drehbewegung wird durch ein kugelgelagertes Drehgelenk 

im Einschraubadapter ermöglicht. Die Schlauchleitung wird durch 

eine Verzahnung am Stecker bzw. im Adapter fixiert und ist 

somit keiner Drehbewegung ausgesetzt.

Besonderheiten:

	 • �Geeignet für Leitungsbewegungen (Schwenkbewegung) unter 

Betriebsdruck

	 • �Geringe Losbrechdrehmomente

Anwendungsbereiche

	 • �Mobilhydraulik mit Schwenk- bzw. Drehbewegung 

Beispiele: 

- Be-und Endladung / LKW Ladekräne 

- Hydraulischer Radantrieb / LKW 

- Hydrauliksystem / Baumaschinen

Produktbeschreibung Technische Daten STH-C

	 Nenndruck

	 max. 350 bar*

	 * �Arbeitsdrücke > 350 bar mit sepa-
rater Freigabeprüfung möglich

	 Berstdruck

	 Mind. 4-facher Nenndruck

	 Temperaturbereich

	 -35 °C – +135 °C

	 je nach Anwendungsfall 

	 Werkstoff Steckverbinder

	 Stahl

	 Werkstoff Systemdichtung

	 gemäß Medium

	 Stecker Größen STH-C

	 Größe 12 und 16

	 Schlauchanschlussgrößen

	 NW 12 und NW 16

	 Rohranschlussgrößen

	 Rohranschluß entfällt

	 Informationen zu STH-C im Web

	� STH-C auf der Website

	� Eine Erweiterung auf andere 

Größen, sowie auf andere 

Werkstoffe ist auf Anfrage 

möglich

Für mehr Informationen zu 

allen Schäfer-Programmen 

besuchen Sie bitte unsere 

Website unter:

www.jsch.de

JOHANNES SCHÄFER GMBH & CO.KG
Stettiner Str. 3 | 35410 Hungen/Germany
Tel. 06402/86-0 | Fax 06402/86 164
info@jsch.de | www.jsch.de S
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http://www.fluid-verbindungen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=532&lang=de
http://www.fluid-verbindungen.de/index.php/de/
mailto:info%40jsch.de?subject=
http://www.fluid-verbindungen.de/index.php/de/

